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CONICAL PAIL Ø180mm

APPLICATION
Storage and transportation of 
paint, lubricants, construction ma-
terials, various chemical and petro-
chemical products.

GENERAL SPECIFICATIONS
• Triple bottom seaming
• Longitudinal weld seam – Wima
• Stiffening rib
• RL - ring (rolled edge of the ring) 
for pressure lid

INTERNAL COATING
• Gold       • Pigmented       • White

EXTERNAL COATING
• Basecoats
• Varnishes

SIDE STRIPE COATING
• Liquid
• Powder

CLOSURE TYPES
• Pressure lid
• Ring latch lid (overlapping)
• Lug lid
• Lug lid with place for plastic insert, pull spout (Ø 42,3 mm)
• Conical drum
• Conical drum, with place for plastic insert, pull spout (Ø 42,3 mm)

TYPES OF LID SEALS
• Single- component PVC sealant

TYPES OF HANDLES
• Metal
• Plastic
• Metal handle-holder for conical drums

Банка коническая Ø 240 мм

Хранение и транспортировка лакокрасочных, смазочных, 
строительных материалов, различных химических и 
нефтехимических продуктов

• Тройная закатка дна - Новинка на российском рынке!!!
• Продольный сварной шов -Wima
• Ребро жесткости

• Без покрытия
• Защитное покрытие шва и мест приварки ушек
• Полное защитное покрытие, стойкое к коррозионным 

процессам

• Покрытие эмалью
• Литография

• Под обжимное кольцо (обруч с нахлестом-overlapping)
• «Корона» с формой прорези U
• Верхнее закатанное дно под пластиковую вставку с 

внутренней выдвижной горловиной или с резьбой (d-42,3 
мм или d-57 мм)

• Пластиковая вставка с внутренней выдвижной горловиной 
или с резьбой (d-42,3 мм или d-57 мм)

НАЗНАЧЕНИЕ ТАРЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННЯЯ ЛАКИРОВКА

ВНЕШНЯЯ ЛАКИРОВКА

ВИДЫ КРЫШЕК
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Designation Quantity of 
rows on pallet Quantity Height of pallet, mm

Pail for lug 
lid/ 

ring latch lid    

Ø 180 2,5  litre height 132 
mm 18 432 1166±20

Ø 180 3 litre height 157 mm 18 432 1195±20

Ø 180 5 litre height 246 mm 16 384 1190±20

Pail for 
pressure lid

Ø 180 3 litre height 169 mm 15 360 1159±20

Ø 180 5 litre height 257 mm 14 336 1200±20

Designation Quantity of 
rows on pallet Quantity Height of 

pallet, mm

Conical drum

Ø 180 3 litre height 165 mm
2 rows of 3 

cans
in a stack

144 1140±20

Ø 180 5 litre height 254 mm
2 rows of 2 

cans
in a stack

96 1166±20

If approved, the production of cans is possible without a stiffener
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